Wij zorgen dat jouw rolgordijnen passend worden

in 3 stappen:

Stap 1

= = Verwarmingsbuizen en radiatoren

Let op dat het rolgordijn hier niet tegenaan
stoot.
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AANAnnnn I Naar binnen draaiende ramen of deuren
Let op dat het raam of de deur niet tegen
het rolgordijn aan openklapt.

Uitstekende deuren, klinken

of vensterbanken

Zorg dat het rolgordijn geen obstakels
aanraakt.

Stap 2

De gordijnrail kan op 3 plaatsen bevestigd worden:

+ Komt het rolgordijn tegen het plafond ., aan de muur (- of in
de dag (tussen de muren)

+ Kies je voor ‘normale’ montage of voor een montageprofiel voor extra "'I'
eenvoudige montage?

+ Standaard rolt een rolgordijn zich achterover af. Zit er (bijvoorbeeld) een
klink in de weg, geef dan ‘ja’ aan bij de optie ‘contrarollend’, zodat het
rolgordijn voorover rolt en de klink niet raakt.

Stap 3

< > Breedte

A Meet de gewenste breedte van het rolgordijn, oftewel de systeembreedte.
< > ; ; .

+ Komt het rolgordijn op (| de dag? Laat het rolgordijn dan aan beide kanten naast
het raam ongeveer 5 cm uitsteken als dit mogelijk is. Zo bedekt het doek hetraam
volledig. Het doek is altijd iets smaller dan het systeem, in totaal ongeveer 3 cm.

I" + Komt het rolgordijn in (*2) de dag? Meet dan gewoon van muur tot muur.

Hoogte

Meet de gewenste hoogte (-1 van het rolgordijn op en geef de exacte maten door op

basis van de montagewijze (plafond, muur of in de dag).
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Heb je vragen tijdens het opmeten? O 085-1309189 (O 085 - 1309189

Wij helpen je graag! © info@curtain-company.nl curtain-company.nl




